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Lampiran 1. Data Pengamatan Harian 

Data hari ke 1 (genset non-processing) 

 Stop turbin = pukul 14:28 WIB (19 Nov 2023) 

Ket : start genset 

 Stop genset = 07:00 WIB (20 Nov 2013) 

Ket : start running turbin 

 Lama penggunaan genset non-processing = 16,52 jam 

Jumlah solar (Liter) 932 

Jumlah HM (Jam) 16,52 

Jumlah beban (kWh) 2.333,60 

Rata-rata pemakaian solar 

(L/Jam) 
56,42 

Rata-rata beban (kW) 141,26 

 

Data hari ke 2 (turbin non-processing) 

 Stop olah = pukul 06:30 WIB (26 Nov 2023) 

Ket : start turbin non-processing 

 Start olah = 09:15 WIB (27 Nov 2013) 

Ket : start proses olah 

 Lama turbin non-processing = 26,75 jam 
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Jam operasi turbin (Jam) 26,75 

Total beban turbin (kWh) 14.715 

Rata-rata beban (kW) 550 

Rata-rata penggunaan fiber 

(bucket/jam) 
4,4 

Rata-rata penggunaan cangkang 

(bucket/jam) 
4,4 

Berat fiber (kg/bucket) 375 

Berat cangkang (kg/bucket) 550 

Total penggunaan fiber (kg/jam) 1.650 

Total penggunaan cangkang 

(kg/jam) 
2.420 

 

Data hari ke 3 (genset non-processing) 

 Stop olah = pukul 10:27 WIB (03 Des 2023) 

Ket : start genset 

 Stop genset = 06:35 WIB (04 Des 2023) 

Ket : start running turbin 

 Lama penggunaan genset non-processing = 20,12 jam 

Jumlah solar (Liter) 1.200 

Jumlah HM (Jam) 20,12 

Jumlah beban (Kwh) 6.900,40 

Rata-rata pemakaian solar 

(L/Jam) 
59,64 

Rata-rata beban (Kw) 342,96 
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Data hari ke 4 (turbin non-processing)  

 Stop olah = pukul 03:38 WIB (17 Des 2023) 

Ket : start turbin non-processing 

 Start genset = 23:12 WIB (17 Des 2013) 

Ket : bahan bakar habis 

 Lama turbin non-processing = 19,57 jam 

Jam operasi turbin (Jam) 19,57 

Total beban turbin (kWh) 11.840 

Rata-rata beban (kW) 605 

Rata-rata penggunaan fiber 

(bucket/jam) 
4,5 

Rata-rata penggunaan cangkang 

(bucket/jam) 
4,5 

Berat fiber (kg/bucket) 375 

Berat cangkang (kg/bucket) 550 

Total penggunaan fiber (kg/jam) 1.688 

Total penggunaan cangkang 

(kg/jam) 
2.475 

 

 

Lampiran 2. Kalibrasi Pemakaian Bahan Bakar Loader 

Solar Isi 116 Liter 

HM Awal 480,61 

HM Akhir 495,01 

Selisih 14,4 Jam  

Liter/HM 8,05 L/HM 
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Lampiran 3. Pemakaian Loader 

HM Awal ( 12:30 ) 466,61 

HM Akhir ( 07:30 ) 474,51 

Selisih ( 19 jam ) 7,9 Jam 

Total Pemakaian ( 24 jam )  9,98 Jam 

 

Lampiran 4. Kalibrasi Berat Fiber Dan Cangkang  

Kalibrasi fiber dengan loader :  

 Loader : 375 kg/bucket 

Kalibrasi fiber dengan karung : 

 Tumpukan 1 : 374 kg/bucket 

 Tumpukan 2 : 382 kg/bucket 

 Rata-rata : 378 kg/bucket 

Kalibrasi cangkang dengan loader :  

 Loader : 550 kg/bucket 

Kalibrasi cangkang dengan karung : 

 Tumpukan 1 : 554 kg/bucket 

 Tumpukan 2 : 558 kg/bucket 

 Rata-rata : 556 kg/bucket 
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Lampiran 5. Kalibrasi Kebutuhan Fiber dan Cangkang Boiler non-procesing 

 Tanggal 26 Nov 2023 : 

 Selama 5 jam menggunakan 22 bucket fiber dan 22 bucket cangkang  

 Rata-rata penggunaan fiber : 4,4 bucket/jam 

 Rata-rata penggunaan cangkang :  4,4 bucket/jam 

 

 Tanggal 17 Des 2023 :  

 Selama 10 jam menggunakan 45 bucket fiber dan 45 bucket cangkang  

 Rata-rata penggunaan fiber : 4,5 bucket/jam 

 Rata-rata penggunaan cangkang :  4,5 bucket/jam 

Lampiran 6. Daftar Harga Bahan Kimia Boiler 

Dosis  Harga/Kg (Rp) 

BL-120 (5,2 kg) 39.136 

BL-171 (8 kg) 75.633 

BL-1356 (2 kg) 59.262 

BL-1301 (1,8 kg) 28.166 
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Lampiran 7. Dokumentasi Kegiatan 
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