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 Peta lokasi penelitian Pabrik Kelapa Sawit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data HIRAC  hasil identifikasi potensi bahaya  

PKS4 & KCP 

Blok  : E34 Afd 

10 LJ2 

Capacity   : 2 x 

30 Ton/H 
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P/T/K

5 Operasional Railtrack dan 

Tippler

Tersayat serabut seling Luka sayatan pada tangan N 2 B M Mewajibkan Pekerja memakai 

sarung tangan

√ 1 D L P Asst

Tersabet tali seling putus Luka serius pada anggota 

badan

AN 3 C M Memberikan arahan cara 

menarik seling dan operator 

harus memastikan saat seling 

ditarik, tidak ada orang disekitar 

seling. Memasang guard/ 

pelindung pada capstan.

√ √ Memasang rambu 

peringatan " Awas seling 

putus"

1 D L P/T Asst

Terpeleset di lantai licin Terkilir N 2 B M Melakukan Cleaning rutin √ Sesuai dengan IK-AGR-

PRO-04-R01

1 D L P/T Asst

Terbentur hook  yang lepas Cedera Serius AN 3 D M Operator harus memastikan 

kondisi hook terikat kencang 

sebelum bekerja. Memasang 

guard/ pelindung pada capstan. 

Memasang rambu peringatan " 

Awas seling putus"

√ √ 1 D L P/T Asst

Terbentur bollard yang 

lepas

Cedera Serius AN 3 C M Melakukan preventif rutin pada 

bollard, Memberikan arahan 

mengenai keselamatan di area 

loading ramp.

√ 1 D L P/T Asst

Terjepit lori Cedera serius AN 3 D M Memberikan arahan mengenai 

keselamatan di area loading 

ramp. Membuat rambu larangan 

melintas diantara lori.

√ 1 D L P/T Asst

Kebisingan suara Exhaust 

BPV

Pendengaran berkurang N 2 B M Memberikan Penjelasan  SOP 

dan IK kepada pekerja, Membuat 

rambu kebisingan dan rambu 

wajib menggunakan pelindung 

√ √ 1 D L P Asst

Ceceran minyak Area kerja kotor N 2 B M Menaburkan fiber di sekitar 

railtrack untuk menyerap minyak

√ 1 D L P Asst

N 2 D M Mewajibkan pekerja memakai 

pelindung telinga dan 

melakukan pemantauan 

kebisingan  3 bulan sekali

√ √ 1 D L P Asst

N 2 D M Melakukan MCU audiometri √ 1 D L P Asst

Paparan debu Gangguan Pernapasan N 2 C M Pemeriksaan Kesehatan √ MCU Spirometri 1 D L P Asst

Uap panas Gangguan Pernapasan N 2 C M Penggunaan APD √ 1 D L P Asst

6 Scrapper Fruit Bunch (SFB) Terjepit rantai SFB Cedera Serius AN 3 C M Menggunakan APD, memasang 

rambu "Perbaikan" saat 

melakukan perawatan maupun 

perbaikan

√ √ 1 D L P/T Asst

Terjepit Scrapper saat 

perawatan/perbaikan

Cedera Serius AN 3 C M Menggunakan APD, memasang 

rambu "Perbaikan" saat 

melakukan perawatan maupun 

perbaikan

√ √ 1 D L P/T Asst

7 Pengoprasian Thresher Uap panas Gangguan Pernapasan N 2 C M Penggunaan APD √ 1 D L P Asst

Terpeleset di lantai licin Terkilir N 2 B M Melakukan Cleaning rutin, 

Pemakaian sepatu safety

√ √ 1 D L P/T Asst

8 Fruit Elevator Terjatuh dari ketinggian 

saat pembersihan

Cedera Serius AN 3 C M Mewajibkan pekerja 

menggunakan Full Body Harness 

untuk pekerjaan di ketinggian

√ 1 D L P Asst

kebakaran area dari 

pecikan api las

kerugian meteril E 3 D M melakukan penyiraman sebelum 

dan sesudah pengelasan dan 

melakukan pengecekan 

munculnya api

√ Pengecekan munculnya 

api dilakukan oleh 

operator dan mekanik

1 D L P Asst

9 Pengoprasian motoran dan 

mesin berputar

Terjepit mesin, rantai / v-

belt

Patah AN 3 D M Memasang penutup/ guard pada 

rantai / v-belt dan rambu-rambu

√ √ 1 D L P Asst

Keterangan Evaluasi Resiko Action (Yang 

Terkena 

Dampak)

PIC

Akibat

Dampak/Resiko 

Aktual/Potensial

Kondisi (N,A,E) Penilaian Resiko Pengendalian resiko Pengendalian Resiko Dampak

PRODUKSI (Tippler)

Kebisingan suara mesin Pendengaran berkurang

Adm APD Akibat Peluang Tingkat 

Resiko

Peluang Tingkat 

Resiko

Elm Sub Eng

NO Kegiatan Produk Identifikasi Bahaya


